
PODZIMNÍ 
NABÍDKA

Premiová skelná
izolace Unifit 033

1.635 Kč/m3

Nabídka platí od 15. 9. do 15. 11. 2023  nebo do vyprodání zásob. Ceny jsou uvedeny s DPH. Nabídka platí od 15. 9. do 15. 11. 2023  nebo do vyprodání zásob. Ceny jsou uvedeny s DPH.

Již 79 prodejen po celé ČR
42 let zkušeností s prodejem 

stavebního materiálu po celé Evropě

Příčkovka YTONG 
Klasik 100 a 150 mm

Úhlová bruska 
NAREX EBU 230-23HD

Nenosný překlad 
YTONG NEP 100 a 150

SOL Mulčovací 
kůra 70 l

Tvárnice z pórobetonu,
nenosné vnitřní stěny, požární 

stěny, přizdívky 
a obezdívky v interiérech.

Rozměry: 
100x600x249 mm,
150x600x249 mm

Silná a výkonná úhlová bruska 
230 mm s motorem o příkonu 

2300 W pro každodenní 
dlouhotrvající práci.

Překlad pro překlenutí otvorů
v nenosných dělicích příčkách

a ve výplňových nenosných 
stěnách.

V záhonech či v okrasných 
zahradách působí dekorativním 

a estetickým dojmem. 
Při správnem použití výrazným 

způsobem omezuje, někdy
i trvale zamezí růstu plevelů na 

zahradě.

SLEVA 30 %

3.590 Kč/ks

SLEVA 30 %

97 Kč/pyt

BIG

Liberecká 60
470 01 Česká Lípa
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Jedna z nejlepších skelných izolací na 
trhu, bez obsahu formaldehydu 

a akrylátů, se sníženou prašností 
a s jemným vláknem, které nekouše, 

Lambda 0,033W / m*K

Dama MB s.r.o.

603 884 884 | ceskalipa@damamb.cz | www.damamb.cz

Dama MB s.r.o.



BigMalíř 
25 kg

CD profil 
UD profil

 Knauf Insulation FKD S 
Thermal

Silikonová omítka 
Baumit SilikonTop

Modrá 
akustická deska

Asfaltový pás Euroflex 
modrozelený

Omyvatelná malířská vnitřní 
disperzní barva s výjimečnou 

bělostí. Pro dobře kryjící a 
ekonomicky výhodné nátěry 

vnitřních stěn a stropů. Balení 
25kg.

ZN (pozinkovaný) plech DX51 
Z100. Je určen k montáži 

sádrokartonových konstrukcí.

Fasádní minerální izolace, 
podélná vlákna, TR 10. 

Pro systémy s certifikací 
kvalitativní třídy “A”. 

Lambda 0,035W / m*K

Tenkovrstvá probarvená 
fasádní pastovitá omítka 

s výbornou paropropustností, 
vodoodpudivostí a snadnou 

zpracovatelností. 

Balení: kbelík 25 kg.

Modrá akustická deska 
MA, Activ air, rozměr 

1250x2000x12,5, 
40 ks na paletě

SBS modifikovaný asfaltový 
pás, nosná vložka z PES 

rohože, tloušťka 5,2 mm, 
ohyb za studena -25 °C.              

Vrchní pás pro hydroizolační 
systémy střech. Role: 5 x 1 m; 
barva posypu: modrozelená 

865 Kč/ks 20 Kč/bm (CD)
14 Kč/bm (UD) 3.510 Kč/m348,4 Kč/kg 149 Kč/m2 196 Kč/m2

  webernivelit
25 kg

Hloubková penetrace 
5 l BigMat

Dlažba BEST Beleza,
 Belisima 6 cm brilant arabica

Flexibilní lepidlo 
25 kg C2TE S1 BigMat

Půdní schody FAKRO 
LWK Komfort

Dlažba CS BETON 
Via Tech noarblanc

Samonivelační podlahová hmota 
s vláknem a pevností v tlaku 25 

MPa. Pochůznost již po 
6-8 hod. Pro tloušťky vrstev 

2-22 mm. Vhodná pro vyrovnání 
cementových podkladů 

s teplovodním podlahovým 
vytápěním.

Speciální penetrace na bázi 
styre-akrylátového kopolymeru. 

Sjednocuje savost podkladu a 
zvyšuje přilnavost následných 

vrstev. Vydatnost z jednoho litru 
až 30m2 při ředění 1:5 s vodou. 

Obsah: 5l

sestava 3 elegantních kamenů 
pro všechny typy zpevněných 

ploch. Dlažbu lze kombinovat se 
sestavou drobnějších kamenů 

BEST-BELISIMA

Na podlahová vytápění 
včetně el. rohoží, zlepšené 

deformovatelné lepidlo (S1), 
pokládání velkoformátové dlažby, 

mrazuvzdorná dlažba, přírodní 
a umělý kámen

Obsah: pytel 25 kg 
Počet ks na paletě: 42 ks

LWK Komfort - dřevěné schody 
se zatepleným poklopem 

(U poklopu = 1,1 W/m2K)

Betonová skladebná dlažba s hladkým 
povrchem. Dlažba je dodávána ve výšce 60 mm, 

která je vhodná pro 
pochozí i pro osobní 
vozy, a také ve výšce 

80 mm, která se hodí 
pro občasný pojezd 

vozů nad 3,5 t.

320 Kč/pyt 242 Kč/ks 535 Kč/m2266 Kč/pyt SLEVA 20 % 400 Kč/m2

BAUMIT Beton 
B 20 třídy C 16/20

Polystyren styro 
EPS 70F - fasády

Rychletuhnoucí beton 
BAUMIT FixBeton

VELUX světlovod TWR  
0K14 pro šikmé střechy 

Styrotherm 
plus 70 - fasády

Beton pro běžné betonářské 
práce v domě i na zahradě. 

Balení: pytel 25 kg.

VELUX bezúdržbové kyvné 
střešní okno GLU MK06 0061 

s ekonomickým izolačním 
trojsklem s Uw=1,1, horním 

ovládáním a ventilační klapkou. 

Velikost: 78x118cm

Tepelně izolační desky 
z pěnového polystyrenu 

styro EPS  určené pro 
kontaktní zateplovací 

systémy ETICS.  

Rychletuhnoucí beton pro 
montáž plotových sloupků, 

zahradního osvětlení, 
dopravních značek apod. 

Jednoduchá aplikace - beton 
stačí vsypat do otvoru a zalít 

vodou. Balení: pytel 25 kg.

Světlovod VELUX TWR 0K14
s pevným tubusem pro 

šikmé střechy  
s profilovanou krytinou. 

Průměr tubusu 35 cm. Lze 
zakoupit ve zvýhodněném 

setu s LED žárovkou.

Tepelně izolační desky 
z pěnového polystyrenu 
s příměsí grafitu určené 

pro kontaktní zateplovací 
systémy ETICS s vysokým 

tepelně izolačním účinkem.

91 Kč/pyt SLEVA 15 % 1.573 Kč/m3169 Kč/pyt SLEVA 15 % 1.936 Kč/m3

PODZIMNÍ
NABÍDKA

PODZIMNÍ
NABÍDKA

79 PRODEJEN  
PO CELÉ ČR

Nabídka platí od 15. 9. do 15. 11. 2023  nebo do vyprodání zásob. Ceny jsou uvedeny s DPH. Nabídka platí od 15. 9. do 15. 11. 2023  nebo do vyprodání zásob. Ceny jsou uvedeny s DPH. Nabídka platí od 15. 9. do 15. 11. 2023  nebo do vyprodání zásob. Ceny jsou uvedeny s DPH.

VELUX střešní okno 
Standard GLU MK06 0061


