
PODZIMNÍ
NABÍDKA

Kotouč Diamantový 
segmentový

603 Kč/ks

Nabídka platí od 15. 9. do 15. 11. 2023  nebo do vyprodání zásob. Ceny jsou uvedeny s DPH. Nabídka platí od 15. 9. do 15. 11. 2023  nebo do vyprodání zásob. Ceny jsou uvedeny s DPH.

Již 79 prodejen po celé ČR
42 let zkušeností s prodejem 

stavebního materiálu po celé Evropě

Ytong nenosný 
překlad NEP 150

Ytong Klasik 
150 x 249 x 599 mm

Ytong nenosný 
překlad NEP 100

Ytong Klasik
100 x 249 x 599 mm

Překlad pro překlenutí otvorů 
v nenosných dělicích příčkách 

a ve výplňových nenosných 
stěnách.

Paleta: 30 kusů

Tvárnice z pórobetonu,
Nenosné vnitřní stěny, 

požární stěny, přizdívky 
a obezdívky v interiérech.

Paleta: 60 kusů

Překlad pro překlenutí otvorů
v nenosných dělicích příčkách 

a ve výplňových nenosných 
stěnách.

Paleta: 45 kusů

Tvárnice z pórobetonu,
Nenosné vnitřní stěny, požární 

stěny, přizdívky a obezdívky 
v interiérech.

Paleta: 90 kusů

1520 Kč/ks

116 Kč/ks

1012 Kč/ks

75 Kč/ks

BIGKotouč Diamantový 

Mělnická 88, 25065 Líbeznice, okr. Praha - Východ
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Diamantový kotouč pro suchý 
a mokrý řez betonu, cihel, zdiva, dlažby 

a mramoru, 5 rozměrů v průměrech 
115 mm, 125 mm, 150 mm, 180 mm 

a 230 mm.

STAVEBNINY 
LÍBEZNICE s.r.o.

www.bmsl.cz
283 981 129, 602 110 393 | obchod@bmsl.cz

STAVEBNINY 
LÍBEZNICE s.r.o.



BigMalíř 
25 kg

Hmoždinka DUOPOWER 
L - prodloužená 

KGB koleno 
110/87°

Lepidlo na obklady 
a dlažbu C1T 25 kg BigMat

HASIT 162 FEIN-Kalkputz 
zrnitost 0 - 1mm

UD 
profil

Omyvatelná malířská vnitřní 
disperzní barva s výjimečnou 

bělostí. Pro dobře kryjící 
a ekonomicky výhodné nátěry 

vnitřních stěn a stropů. 

Balení 25 kg.

inteligentní hmoždinka pro různé 
druhy materiálů

PVC koleno pro venkovní 
odpadní kanalizaci v průměru 

DN 110 / 87°, o kruhové 
tuhosti SN4 / SN8.  Spojování 
pomocí montážního maziva 
a vnitřního těsnění , které je 

součástí tvarovky.

Lepicí tmel na bázi cementu, 
pro lepení obkladů a dlažeb 

v interiéru i exteriéru, pro 
keramické obklady a dlažby, se 

sníženým skluzem, třída C1T

Obsah: pytel 25 kg
Počet ks na paletě: 42 ks

Jemná vápenná omítka 
(štuk), určená pro povrchovou 

úpravu všech typů jádrových 
omítek, konečná úprava 

filcováním. Maximální 
tloušťka vrstvy 2mm. 

Balení 30 kg, paleta 35 ks

ZN (pozinkovaný) plech DX51 
Z100. Je určen k montáži 

sádrokartonových konstrukcí 
jako vodící lišta. Montujeme 

po obvodu. UD slouží jako 
pomocná lišta pro ukotvení 

profilů CD.

699 Kč/ks 4 Kč/ks 54 Kč/ks137 Kč/ks 243 Kč/ks 50 Kč/ks

Lepicí, stěrkový tmel 
FASÁDA 25 kg BigMat

Premiová skelná 
izolace Unifit 033

CD
profil

Pistolová pěna 
750 ml BigMat

SB 30 suchý 
beton 30 kg

Rukavice 
MARTY

Pro zateplování fasád. Je přímo 
určená pro lepení tepelně 

izolačních materiálů jako fasádní 
polystyren EPS, XPS, izolační desky 

z minerálních vláken apod.

Obsah: pytel 25 kg
Počet ks na paletě: 42 ks

Jedna z nejlepších skelných 
izolací na trhu, bez obsahu 

formaldehydu a akrylátů, se 
sníženou prašností a s jemným 

vláknem, které nekouše.

Lambda 0,033W / m*K

ZN (pozinkovaný) plech DX51 
Z100. Je určen k montáží 

sádrokartonových konstrukcí jako 
nosná lišta. Pro ukotvení tvoří rastr 

pro upevnění sádrokartonových 
a sádrovláknitých desek.

Pro přesnou a úspornou 
aplikaci  aplikační pistolí.

K montáži dveřních zárubní 
a okenních rámů, vyplňování 

montážních prostorů mezi 
panely, zděnými příčkami. 

Obsah: dóza 750 ml

Suchý mrazuvzdorný beton 
pro podkladní a opěrné 

konstrukce, pevnost 30 Mpa.

Žlutočerné, 3 velikosti 
8", 9", 10", bezešvý 

polyesterový úplet 
s pružným nápletem na 

zápěstí, polomáčené 
v latexu.

177 Kč/ks 1101 Kč/role 99 Kč/ks113 Kč/ks 122 Kč/ks 54 Kč/ks

BEST Parkan II 20 cm 
rovný přírodní, 1 m

MV-1 BigMat 
30 kg

Podlahový Baumit 
Betonový potěr 20

MAMUT  HIGH 
TACK bílá 290 ml 

KG trubka
DN110/1000

Obrubník, který svým tvarem 
a zámkem zapadá do řady 

zahradních obrubníků, přesto se 
liší rovnou horní hranou. Hodí se 

k moderním dlažbám větších 
i menších rozměrů.

Lepidlo na polystyren pro lepení 
bílého i šedého EPS. Lepení XPS. Pro 

fasádní izolace. Kotvení a stěrkování již 
po 2 hodinách. Vydatnost na cca 10 m2

izolačních desek.

Obsah balení 750 ml.

Ruční jádrová vápenocementová 
omítky jemná , pro venkovní i vnitřní 

použití s logem BigMat.

Cementový potěr (CT–C20–F5) 
pro betonové podlahy, vhodný 

též pro podlahové vytápění. 
Pro tloušťky 20-100 mm, pro 

použití v interiéru, ve vlhkých 
prostorech i v exteriéru.

Okamžitá fixace 500 kg/m2. 
Využijete ho všude tam, kde 

potřebujete něco rychle přilepit 
a nemůžete předmět z jakýchkoliv 

důvodů zatížit, než lepidlo vytvrdne. 
S tím souvisí jeho tužší konzistence.

PVC trubka DN 110 / 1 m, pro 
venkovní kanalizaci, 

o kruhové tuhosti SN4 
(malé zatížení). Spojování 

hrdly, pomocí těsnících 
kroužků a montážního 

maziva.

85 Kč/ks 133 Kč/ks 120 Kč/ks101 Kč/ks 167 Kč/ks 134 Kč/ks

PODZIMNÍ
NABÍDKA

PODZIMNÍ
NABÍDKA

79 PRODEJEN 
PO CELÉ ČR

Nabídka platí od 15. 9. do 15. 11. 2023  nebo do vyprodání zásob. Ceny jsou uvedeny s DPH. Nabídka platí od 15. 9. do 15. 11. 2023  nebo do vyprodání zásob. Ceny jsou uvedeny s DPH. Nabídka platí od 15. 9. do 15. 11. 2023  nebo do vyprodání zásob. Ceny jsou uvedeny s DPH.

PU lepidlo na polystyren 
750 ml BigMat


